
 

3G 方案 

简要概述 

通过使用 3G 方案，客户可以传输较大的文件，诸如视频文件，高清的图片。 

优点：传输速度快，无需第三方平台，更简单。 

准备工作 

硬件设备：  

1. 一个 3G 路由器。3G 路由器有两种，一种是直接插入 SIM 卡，这样传输信号

比较稳定。另一种是 USB 网卡，如果 3G 路由器不能直接插 SIM 卡的话，需

要准备一个 USB 的 3G 网卡。 

2. 上海熙讯 M 系列的控制卡，M10， M20， M30， M31。 

3. 3G SIM 卡 

软件方面： 

1. LED Editor 软件 

2. LED Set2.0 软件 

3. 静态 IP 或者是动态域名 

前提条件： 

显示屏所在的地区必须有3G信息覆盖。目前我们支持WCDMA, CDMA2000， 

EVDO 制式的 3G 信号。所以在购买 3G 路由器之前，必须确定显示屏地区 3G 信

号的制式。 

 

3G 路由器和控制卡的连接图： 

 



 

 

在使用 3G 路由器之前，请去相关的网站申请一个有效的域名，我们推荐花

生壳，希网： www.oray.com, www.3322.org 

 

设置步骤： 
 

总的来说，我们可以将设置分为两部分进行。第一部分是对控制端电脑的设

置。请看下图： 

 

 

 

第一步：请在客户控制端电脑 A 上安装 LED Editor 和 LED Set2.0 软件。 

 

第二步：电脑 A 与普通路由器相连接，接通互联网。打开桌面上的浏览器

并且在地址栏输入该路由器的默认网关，登陆。 

 

例如： 该路由器的默认网关为 192.168.8.1。 

登陆路由器之后，点击转发规则并且新建一个转发规则，确保端口为 31297。 

服务端口： 312197 

IP 地址：为电脑 A 的局域网 IP 地址 

如图所示： 

 

http://www.3322.org/


 

第三步：设置了端口转发规则之后，还需要登陆动态域名。首先点击动态 DNS

选项，然后输入对应的信息。 

例如： 域名为 alahover.gicp.net  

如下图： 
 

 
 

登陆动态域名的方法 2， 下载花生壳客户端软件，然后直接登陆客户端。 

 

第四步：下面需要对控制卡这端进行设置。首先用一台临时的手提电脑与 3G 路

由器和控制卡用网线直连。 

 

 

 

第五步：分别给 3G 路由器和控制卡通电，然后打开电脑 B 上的 LED Set2.0 软件。

首先确保电脑 B 通过自动获取的方式可以上网，说明 3G 路由器是可用的状态，

3G 卡也是有效的。其次，我们需要通过软件检测到控制卡。这里需要确保电脑

B， 3G 路由器和控制卡在同一个网段内。 

例如： 3G 路由器的默认网关为 10.0.0.138。 电脑 B 通过自动获取，IP 地址为



 

10.0.0.132。 

然后打开智能设置软件，点击恢复控制 IP 地址的选项 ，输入

20080808， 然后输入 IP 地址 10.0.0.135。 所谓的在同一个网段的意思就是

10.0.0.xxx。  

如图所示： 

 

 



 

 

找到控制卡之后，需要对卡做好智能设置，关于如何做智能设置，请参考我们的

LED Set2.0 软件的使用说明。 

 

第六步：做好智能设置之后，打开电脑 B 上的 LED Editor 软件进行硬件参数的设

置。打开主菜单上的控制选项—》软件参数设置—》输入显示屏的宽和高参数。 

然后点击通讯参数窗口—》单机模式—》普通 

 

如图所示： 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

第七步：返回主界面，点击控制选项，选择硬件参数设置—》密码为 888 

 

IP 地址：这是控制卡的 IP 地址 10.0.0.135 

子网掩码：通常的 255.255.255.0 

默认网关：就是 3G 路由器的默认网关 10.0.0.138 

连接指定服务器：服务器域名：alahover.gicp.net，然后点击发送按钮。会有提示

消息显示设置成功。 



 

如图所示： 

 

 

 
 

设置好硬件参数之后，返回主界面，再次打开软件参数设置—》通讯参数窗口—》

多机模式—》通讯方式：网络---》网络：3G—》Internet（单控制台），密码是 888。

如图所示： 

 

 

 



 

 

 

这样所有的设置都已经完成，下面需要对参数进行验证。 

 

验证步骤： 

第一步：首先确保电脑 B 通过 3G 路由器上互联网，然后通过智能设置软件找到

控制卡的 IP。 说明 3G 路由器可用，并且他们在同一网段。  如图所示：

 



 

 

第二步： 点击电脑 B 的开始按钮，选择运行，然后在运行的窗口中 ping 动态

域名。如果域名 ping 的通，就会解析出来一个 IP 地址。我们将之命名为 IP 地址

1。 如图所示： 

 

 

 

第三步：在电脑 A 上登录路由器，然后点击运行状态，查看 WAN 口状态和 WAN 

IP， 我们将之命名为 IP 地址 2， 如图所示： 

 

 

 

 

第四步：确保这两个 IP 地址数值一致。 这就意味着电脑 A 可以在互联网中找到

3G 路由器和控制卡。这两者之间可以通讯。 

 

结束验证之后，请断开临时的手提电脑，然后打开电脑 A 上的 LED Editor 软件

编辑节目发送到控制卡，如图所示： 
 



 

 

 

补充： 如果客户验证参数正确但是依然无法发送节目的话，请联系我们的工程

师，我们的工程师将指导您对您的电脑和 3G 路由器进行进一步的验证。 

 

3G 路由器连接互联网之后，控制卡上的运行和警示灯将会交替闪烁。 


